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Tansania liegt in Ostafrika, zwischen dem Viktoria-/Tanganyika-See 
und dem Indischen Ozean, 1-11ę s¿dlich    des  quators.
Die Vereinigte Republik Tansania wurde am 1964 gegr¿ndet und 
besteht aus Tanganjika, ehemaliges Deutsch-Ostafrika, sowie 
Sansibar.
Eine Prªsidialrepublik regiert bei weitgehender Autonomie Sansibars 
die Bevºlkerung von derzeit 35 Millionen  Menschen. Die Hauptstadt 
ist Dodoma, der Regierungssitz beý ndet sich in Dar-es-Salaam.

Der Kilimanjaro ist mit 5.891m 
der hºchste Berg Afrikas und 
liegt an der Grenze zu Kenia. Er 
ist ein typischer Vulkanberg mit 
einem Kraterdurchmesser von 
2,5 km.

Rechts: Der Hafen von Dar-es-Salaam liegt direkt am indischen 
Ozean. Der wichtige Containerterminal wird von einer philippinischen 
Gesellschaft betrieben. Der internationale Weltwªhrungsfond hatte 
die Privatisierung des Hafens bei Verhandlungen ¿ber neue Kredite 
erreicht.

Die Hauptstadt Dar-es-Salaam 
ist mit 1,3 Mio. Einwohnern 
die grºÇte Stadt Tansanias 
und seit einigen Jahren wieder 
Regierungssitz.

Handkarren sind allgemein das 
g¿nstigste Transportmittel.

Einer der vielen Mªrkte, auf 
denen Handel in groÇem 
AusmaÇ stattý ndet. Mangels 
staatlicher Kontrolle bleiben 
wichtige Steuereinnahmen aus.

Tansania hat einen groÇen 
Kinderreichtum. Die Zunahme 
der Bevºlkerung betrªgt trotz 
Bevºlkerungsschwund durch 
AIDS jªhrlich 2,32 Prozent.

Die Handwerksfºrderung Ost-Afrika fºrdert die Bereiche Metall, Bau, 
Kfz, Installation und Textil in Tansania und  thiopien. Dies geschieht 
hauptsªchlich durch Einrichtung von Zentralwerkstªtten, Beratung von 
Kleinbetrieben und Gr¿ndung von Handwerksgenossenschaften. 
 

Hilfe kann im eigentlichen Sinne des Wortes nur hilfreich sein, wenn 
sie auf Dauer Bestand hat. Darum initiieren wir nach dem Motto 
ĂHilfe zur Selbsthilfeò Projekte, mit denen wir die selbstªndige Arbeit 
ostafrikanischer Handwerker derart fºrdern, daÇ sie diese auch nach 
Abschluss unserer Fºrderung langfristig weiterf¿hren kºnnen.

Tansania ist in 26 Regionen gegliedert und gut zweieinhalb mal so 
groÇ wie Deutschland. Das Bruttosozialprodukt (BSP) betrªgt 9 Mrd. 
US-Dollar und verteilt sich zu 45% auf die Landwirtschaft und zu 16% 
auf die Industrie. Das Wachstums liegt bei 5,1%, die Inþ ation bei 5,2%.
Eine Auslandschuldenlast von 7,445  Mrd US-Dollar nimmt jªhrlich 
2,4% vom BSP weg. Pro Jahr þ ieÇen ¿ber 1 Mrd. an Entwicklungshilfe 
und mehr als 700 Mrd. US-Dollar durch den Tourismus ins Land.
Die Religionen teilen sich in ca. 40% Christen, 30% Musliime und 
weitere 30% Anhªnger traditioneller Glaubensrichtungen auf. 
Die Amtssprache ist Kisuaheli, die Bildungs- und Verkehrssprache 
Englisch. Die Analphabetenrate betrªgt bei Mªnnern 16% und bei 
Frauen 33%.



Handwerker mit ihrem 
Werkzeug vor Beginn unserer 
Fºrderung. Ohne langfristige 
und gezielte Fºrderung wird das 
Dorfhandwerk kaum Chancen auf 
Entwicklung haben. 

Diese Nªhmaschinen 
ermºglichen seitdem etlichen 
Schneidern, ihren Beruf in 
Singida auszu¿ben und auf diese 
Weise ihre Familien zu ernªhren.

Projektleiter Bernhard Fries bei 
der Beratung von Handwerkern 
in Dºrfern der Singida-Region.

In der Schlosserei auf dem 
CAPU-Handwerkerhof in 
Morogoro werden u.a. Metallgitter 
f¿r Hoftore, Haust¿ren, Fenster 
und Metallst¿hle hergestellt .

Ein Kursus zur Ausbildung im 
Scheiderhandwerk im Jahre 
1979. Dieser gab den AnstoÇ 
f¿r die Handwerksfºrderung 
in Tansania. Es wurden 25 
Nªhmaschinen nach Singida 

Der CAPU-Handwerkerhof in
Morogoro. CAPU ist die Ab-
k¿rzung f¿r ĂCrafts and Artisans 
Production Unitñ. 

CAPU-Team der Zentralwerkstatt 
in Singida.

Links: Arbeiter an einer Frªse in 
der CAPU-Werkstatt Morogoro.

Oben: Metallwerkstatt in 
Magamba. Das Projekt wurde 
1998 an ĂBrot f¿r die Weltò 
¿bergeben. Es wird von der 
Nordost-Diºzese der ELCT 
weitergef¿hrt.

Auf dem Handwerkerhof in 
Morogoro arbeiten selbstªndige 
Handwerksbetriebe. Die 
Tischlerei von Adrian Mkoba 
besteht hier seit 1986.

Etwa 10 Mitarbeiter stellen in der 
Werkstatt T¿ren, Fenster und 
Mºbel aller Art her.

Die Tischlerei bildet Lehrlinge 
aus.
Behinderte werden bei der 
Einstel-lung bevorzugt.

Im Kundenauftrag werden Bretter
und Lagerhºlzer zurechtgeschnit-
ten.

Oben und oben rechts:
Metallbearbeitung in der 
Zentralwerkstatt in Singida.

Frau an einer Drehmaschine.



Blick in die Schmiedewerkstatt 
von Marko Deo in einem Dorf bei 
Singida.

In der Werkstatt werden belast-
bare Gepªcktrªger f¿r Fahrrªder 
gefertigt.

Die Tagesproduktion an Gepªck-
trªgern.

Eine bei CAPU hergestellte 
Maism¿hle. Der Antrieb erfolgt 
entweder ¿ber Diesel- oder 
preisg¿nstige Elektromotoren.

Rechts: Der M¿ller und ein 
Kunde an der Waage. Das 
Mahlgut þ ieÇt direkt in einen 
Leinenbeutel.

Der Mais-M¿ller bei der Arbeit 
an der Maisschªlmaschine. Die 
Maschine schªlt die Kºrner aus 
dem Fruchtballen heraus.

Eine maisverarbeitende Anlage in 
Singida. Ein Parlamentsmitglied
betreibt eine Maisschªlmaschine 
und eine Maism¿hle. Die Gerªte 
sind in der CAPU-Werkstatt Singida 
hergestellt worden.

Die Tischlerwerkstatt UTC in 
Magamba.

In Magamba wurde eine kleine
MetallgieÇerei eingerichtet. Zur 
Beheizung wird Altºl verwendet. 
F¿r den Guss werden verschie-
dene Metalle eingeschmolzen.
So entstehen z.B. Teile f¿r Mais-
schªlmaschinen und Ersatzteile 
aller Art, die ansonsten nur 
schwer zu bekommen sind. Die abgek¿hlten Formen werden 

geºffnet und die gegossenen 
Produkte entnommen.

Das heiÇe, þ ¿ssige Metall wird in 
die Formen gegossen.

Gegossene und fertig bearbeitete 
Gussteile.

Drei Familien leben von dem 
Schmiedebetrieb. Dar¿ber hinaus  
betreiben sie Landwirtschaft.  



In gemeinsamer Trªgerschaft des Kirchenkreises Laatzen-Springe, 
des evangelisch-lutherischen Dekanats Traunstein und der HOAV, 
wurde das CAPU-Werkstattgebªude in Mpwapwa bei Dodoma, gebaut. 
Herstellungskosten: 88.000,- DM. Das Bild zeigt die Ansicht des 
Gebªudes von der R¿ckseite des Gelªndes von etwa 5.000 mĮ.

Links (2): Innenansichten einer
Werkhalle, in der eine Metall-
werkstatt eingerichtet wird.
Die Maschinen und Werkzeuge
kommen aus Berufsbildungs-
zentren in Deutschland. Diese 
werden vor der Lieferung in den 
sozialen Werkstªtten Ă Arbeit 
und Dritte Weltñ general¿berholt. 
Die Kosten f¿r Verpackung und 
Transport werden von HOAV 
¿bernommen.

Kochgerªt f¿r heiÇes Wasser;  
System ĂTauchsiederñ. Das Heiz-
material wird in die Metallrºhre 
eingef¿llt.

Backformen f¿r Maiskuchen, 
Eimer und andere Gerªte werden 
hergestellt.

Links: Werkzeuge und Gerªte, 
die von selbstªndigen Handwer-
kern, den ĂFundisó in den Dºrfern 
hergestellt werden. Dazu 
gehºren
Blockstein-Pressen, mit denen 
¥kosteine aus Ton und Zement 
in Form gepresst werden. 
Nach dem Prinzip des ĂKnie-
Hebel-Drucksñ entsteht ein 
Druckgewicht von bis zu 7 
Tonnen. Rechts daneben steht 
eine der verbesserten ¥lpressen 
und im Hintergrund liegen 
Konstruktionen f¿r Schiebekarren 
auf dem Boden.

Kenia-OfenMontage eines Solar-
Kochgerªtes.

Rollst¿hle sind in Tansania 
unerschwinglich teuer. Als Ersatz 
werden bei CAPU Dreirªder 
gefertigt.

Der Aufbau f¿r ein Kraftfahrzeug 
wird montiert.

Im CAPU-Verkaufsladen, der 
ĂDukañ, werden die Produkte 
der Handwerker, den ĂFundisñ, 
besonders aus den entlegenen 
Dºrfern, angeboten.

Im Angebot sind Eimer, GieÇ-
kannen, Hacken und Fahrrad-
gepªcktrªger. Der Laden wird 
vom Pªchter selbstªndig gef¿hrt.

Blick von der StraÇenseite 
auf das Schulungs- und 
B¿rogebªude.

Eine mechanische Presse 
zur Herstellung von 
Sonnenblumenºl.
Die Konstruktion wurde an der 

Oben (2): Innenansichten



Wer es sich leisten kann 
demonstriert seinen hºheren 
sozialen Status, indem er das 
Haus mit Wellblech deckt.

Viele Familien lassen sich 
Hªuser aus Mauerziegeln 
errichten.
Die hierf¿r benºtigten Steine 
werden in mit Holzkohle 
befeuerten Ziegelmeilern 
gebrannt. Sie sind hªuý g in der 

Die aus Lehm geformten Ziegel 
werden in der Sonne getrocknet, 
dann aufgeschichtet und mit Erde 
abgedeckt.

Beim Aufschichten der unge-
brannten Ziegel wird im Meiler 
ein Kanal f¿r das Brennmaterial 
Holzkohle angelegt.

Nach dem Brennvorgang wird 
die Erdabdeckung entfernt. 
Die Ziegel sind von sehr 
unterschiedlicher Qualitªt und 
kºnnen zum Teil nicht verwendet 
werden. 

Die bei CAPU konstruierte Blockstein-Presse arbeitet nach dem 
Prinzip des ĂKnie-Hebel-Druckñ. Dabei entsteht ein Druckgewicht 
von bis zu 7 Tonnen, mit dem das Gemisch aus Lehm, Sand und 5% 
Zement zu einem Steinblock gepresst wird. Herkºmmliche Pressen, 
die ¿ber den ĂArm-Hebel-Druckñ arbeiten, bringen es nur auf 3 Tonnen 
Druckgewicht. So kºnnen 150 Mauerziegel pro Tag produziert werden.

Dachpfannen werden aus Erde,
Lehm, Sand und Zement herge-    
stellt. Als Bindemittel werden 
Sisalfasern verwendet. Die Folie
mit der Mischung wird auf 
ĂMutterformenñ zum Trocknen 
aufgetragen.

Nach 2 Tagen Trocknung werden 
die Dachpfannen etwa 10 Tage 
im Wasserbecken gewªssert.

F¿r den Einsatz von Dach-
pfannen ist eine solide und 
auch entsprechend teure 
Dachkonstruktion nºtig. Bei der 
Dachdeckung mit Wellblech 
fallen diese Kosten nicht an, die 
Nachteile ¿berwiegen aber.

Das Dach der CAPU-Werkstatt 
in Singida wurde 1987 mit diesen 
Dachpfannen gedeckt. Die Auf- 
nahme entstand im Jahr 2000. 
Sinn und Ziel der Produktion: 
Aus im Land selbst vorý ndlichen 
Materialien, Kenntnissen und 
Arbeitskrªften soll importiertes 
Wellblech ersetzt werden, um
die Wohnqualitªt zu steigern. 
Die Hitze unter Wellblechdªchern 
ist oft auch f¿r Einheimische 
unertrªglich. Devisen f¿r Importe 
sollen zudem eingespart werden.

Rechts: Das traditionelle Haus wird aus Holzfachwerk mit Lehmbewurf 
hergestellt. Zur Dachdeckung werden Bananenblªtter, Stroh und 
Palmwedel verwendet. Die Verwendung von Holz beim Hausbau f¿hrt 
zu weiterer Vernichtung der Ressourcen.



Oben rechts: Um Diebstahl 
vorzubeugen, prªgt die Stein-
presse bei der Herstellung ein 
Kennzeichen ein. 

Oben mitte: Giebelwand eines 
Gebªudes aus ¥ko-Steinen.

Links: Auch mehrgeschossige 
Gebªude kºnnen mit den ¥ko-
Steinen gebaut werden, wie 
das Bibliotheksgebªude der St. 
MaryËs School in Magamba zeigt.

Die Schulanlage in den 
Usambarabergen. Eine Region 
in dem die deutsche und spªter 
die englische Kolonialverwaltung 
wegen des mitteleuropªischen 
Klimas ihren Sitz hatte.

Links: Ein Haus mit Schulungs-
rªumen f¿r die ĂFrauenarbeitñ.
Die Kirchengemeinde 
Issuna f¿hrt hier Kurse in 
Hauswirtschaft, Ernªhrung, 
Schneiderei und zur hªusliche 
Pþ ege von Kindern und Kranken 

Oben (2): Der Rohbau des 
Kindergartens in Seppuka.
Die Gemeinde hatte die Ziegel 
in Meilern gebrannt. Der 
Ausschuss war erheblich. Beide 
Gebªude wurden von der CAPU-
Baugruppe errichtet.

Das von HOAV in Tansania 
entwickelte Pilotprojekt f¿r die 
Gewinnung von Bio-Gas aus 
Kuh- oder Schweinedung.

Experten befreundeter Organisa-
tionen bei der Besichtigung.

Die neue Anlage wird begut-
achtet. Der Einsatz von Kuhdung 
ist f¿r die Herstellung von 
Bio-Gas besser geeignet als 
Schweinedung. 

Auch das CAPU-Projekt war auf 
der ĂSaba-Saba-Messeñ in
Dar-es-Salaam im Pavillon der 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten.

Reger Besucherandrang am 
deutschen Stand.

Etliche Vertreter der Ministerien 
und der Regierung besuchten 
den Stand, darunter auch der 
deutsche Botschafter Wetzlav.

Ein sehr gutes Beispiel f¿r die Verwendung der ¥ko-Steine stellt die 
St.Maryôs School in Magamba dar. Hier wurde auf diese Weise ein 
ganzer Schulkomplex errichtet. Dazu gehºren Unterrichtsrªume, 
Wohnhªuser, eine Bibliothek und Wirtschaftsgebªude f¿r das Internat.
Der Dominikaner Pater Dr. Damian Lehmkuhl, Initiator und Schulleiter, 
betreut ¿ber 180 Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren.




